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ALUMINIJASTE KOMPOZITNE PLOŠČE 
PONUJAJO CELOVITE REŠITVE ZA OBLIKOVANJE 
KREATIVNIH FASAD

StacBond je vodilno Špansko podjetje za razvoj in 
trženje aluminijastih kompozitnih plošč in posebnih 
strukturnih elementov za arhitekturo. Ponuja široko 
paleto kakovostnih izdelkov katere izdelavo nadzorujejo 
kvalificirano osebje.

UPORABA:
•  izdelovanje kreativnih fasad
•  prezračevane-ventilirane fasade
•  dekoracija notranjih in zunanjih prostorov
•  obnavljanje starih fasad
•  strehe, spuščeni stropi
•  nadstreški
•  različne zunanje ali notranje dekoracije

Stacbond predstavitveni katalog: 

http://www.vidal.si
http://www.vidal.si/datoteke/stacbond architectural solutions.pdf
http://www.vidal.si/datoteke/stacbond architectural solutions.pdf
http://www.vidal.si/datoteke/stacbond architectural solutions.pdf


Vidal d. o. o. | Pod jelšami 8, 1290 Grosuplje, Slovenija | www.vidal.si | info@vidal.si | +386 (0)1 788 87 41 | Cene ne vključujejo 22% DDV. 

Pridržujemo si pravico do napak, za dodatne informacije nas prosim kontaktirajte.   

OMOGOČA VEČ SVOBODE OBLIKOVANJA 
LAHKO SE POIGRATE S KOMPOZICIJO IN SPEKTAKULARNIMI 
ZAKLJUČKI, KI VAM OMOGOČAJO USTVARJANJE 
NAVIDEZNEGA PROSTORA. 

PESTRA IZBIRA ALUMINIJASTIH PLOŠČ 
Z RAZLIČNIMI ZAKLJUČKI:
•  kovinski odtenki, 
•  imitacija lesa, 
•  raznovrstni barvni odtenki 
   (v katerikoli RAL barvni lestvici), 
•  specialni efekti (baker, perla, ogledalo...)

•  Maksimalna širina plošč = 2m
•  Maksimalna dolžina plošč = 6m

ZNAČILNOSTI:
•  velika izbira različnih barvnih odtenkov, barva plošč 
ima visoko odpornost proti staranju
•  3 različne vrste jeder (A2, FR & PE)
•  visoka UV zaščita
•  dimenzijska stabilnost
•  idealna teža
•  enostavno prilagajanje
•  hitra in enostavna montaža
•  v celoti se jih lahko reciklira

PESTRA IZBIRA BARV, TEKSTUR IN MOŽNOST 
OBLIKOVANJA PLOŠČ OMOGOČA VELIKO 
USTVARJALNO SVOBODO IN DAJE EDINSTVEN 
PRIDIH ARHITEKTURI

Za ogled barvnih kart kliknite na spodnje povezave:

Barvni odtenki

Imitacija lesa

Specialni efekti

Kovinski odtenki
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http://www.vidal.si
http://www.vidal.si/datoteke/stacbond specialni efekti.pdf
http://www.vidal.si/datoteke/stacbond barvni odtenki.pdf
http://www.vidal.si/datoteke/stacbond barvni odtenki.pdf
http://www.vidal.si/datoteke/stacbond imitacija lesa.pdf
http://www.vidal.si/datoteke/stacbond specialni efekti.pdf
http://www.vidal.si/datoteke/stacbond kovinski odtenki.pdf
http://www.vidal.si/datoteke/stacbond imitacija lesa.pdf
http://www.vidal.si/datoteke/stacbond kovinski odtenki.pdf
http://www.vidal.si/datoteke/stacbond barvni odtenki.pdf
http://www.vidal.si/datoteke/stacbond imitacija lesa.pdf
http://www.vidal.si/datoteke/stacbond specialni efekti.pdf
http://www.vidal.si/datoteke/stacbond kovinski odtenki.pdf
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PREZRAČEVANE - VENTILIRANE FASADE
FASADE ODMAKNJENE OD TOPLOTNE IZOLACIJE 
OMOGOČAJO NEOVIRAN PREHOD ZRAKA TER ZAŠČITO 
PRED TEMPERATURNIMI VPLIVI 

Zaključna fasadna obloga je odmaknjena od toplotne 
izolacije 4-5 cm, tako se ustvari zračni kanal, ki odvaja 
vroč poletni ter hladen zimski zrak preden ta pride v 
stik s toplotno izolacijo. To predstavlja neoviran prehod 
zraka ter neposredno zaščito pred temperaturnimi 
vplivi.

PREDNOSTI VENTILIRANIH FASAD:
•  neoviran pretok zraka in odvajanje vlage
•  toplotna in zvočna izolacija
•  varčevanje z energijo
•  moderen izgled
•  mehanska odpornost
•  trajnost-vzdržljivost

RENOVACIJA STARIH FASAD
OMOGOČA ČUDOVITO VIZUALNO - ESTETSKO 
PREOBRAZBO.  

S prenovo fasad pridobimo tako na estetskem vidiku 
kot tudi pri funkcionalnosti. Omogočajo termalno in 
akustično izolacijo ter varčevanje z energijo.

PREJ POTEM

http://www.vidal.si
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OBDELOVANJE PLOŠČ NA RAZLIČNE NAČINE 
S TEM DOSEŽETE VISOKO RAVEN KREATIVNOSTI, OBDELO-
VANJE VAM OMOGOČA VELIKO USTVARJALNO SVOBODO IN 
DAJE EDINSTVEN PRIDIH ARHITEKTURI

NAČINI OBDELAVE PLOŠČ:

  rezanje              vrtanje            izsekavanje       rezkanje       

upogibanje        vihanje         vtiskovanje       oblikovanje
      z valji               robov          in graviranje             kaset

kovičenje in         lepljenje     
   privijanje

Kreativne ideje za oblikovanje plošč lahko najdete 
na StacBond spletni strani: https://www.stacbond.
es/paginas/inicio

Če vas zanimajo podrobnosti obdelovanja in 
sestave plošč kliknite na spodnjo povezavo:

                 StacBond tehnični katalog

http://www.vidal.si
https://www.stacbond.es/paginas/inicio
https://www.stacbond.es/paginas/inicio
http://www.vidal.si/datoteke/stacbond tehnicni katalog.pdf
http://www.vidal.si/datoteke/stacbond tehnicni katalog.pdf
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3 RAZLIČNA JEDRA PLOŠČ
JEDRA IMAJO VISOKO RAVEN TOPLOTNE IN ZVOČNE 
IZOLACIJE TER ODLIČNE FIZIKALNE IN MEHANSKE 
LASTNOSTI KOT SO: VISOKA ODPORNOST NA UDARCE, 
VISOKA TOGOST IN MAJHNA TEŽA

1) STACBOND A2 Mineral Core 
Kompozitna plošča z mineralnim jedrom je bila raz-
vita za doseganje najvišjih zahtev o negorljivosti.
•  Certifikat o negorljivosti A2-S1, d0 
    (UNE-EN-13501-1:2007)
•  NEPA 285 PASD
•  ASTM 684 A CLASS

2) STACBOND FR Mineral Charged Core 
Notranje jedro sestavlja negorljiv mineralni naboj in 
tako izpolnjuje najstrožje zahteve glede klasifikacije 
odziva na ogenj
•  Ognjevarna B1-S1, d0 
    (UNE-EN-13501-1:2007)
•  NEPA 285 PASD
•  ASTM 684 A CLASS

3) STACBOND PE CORE
Poliprolilensko jedro nizke gostote. Primerne za 
prezračevane/ ventilirane fasade, spuščene strope, 
nadstreške, zunanje in notranje dekoracije stavb...

GLAVNE ZNAČILNOSTI PLOŠČ
•  Zunanja plast aluminija 3005 / 3105 / 5005
•  Lakiranje z najkakovostnejšo barvo (PVDF Kynar®   
   500 70/30)
•  Visoka odpornost proti razbarvanju in staranju
•  Visoka raven toplotne in zvočne izolacije
•  Odlilčne fizikalne in mehanske lastnosti
•  Visoka odpornost proti udarcem
•  Visoka togost
•  Majhna teža

0.5 mm Aluminij, 
barvni premaz

A2 mineralno jedro

0.5 mm Aluminij
temeljni premaz

0.5 mm Aluminij, 
barvni premaz

jedro z mineralnim 
nabojem

0.5 mm Aluminij
temeljni premaz

0.5 mm Aluminij, 
barvni premaz

PE jedro

0.5 mm Aluminij
temeljni premaz

A2 jedro - specifikacije

FR jedro - specifikacije

PE jedro - specifikacije

ETA European Technical Assessment  (S klikom na povezavo si lahko 
ogledate še podrobnejše specifikacije in certifikate)

http://www.vidal.si
http://www.vidal.si/datoteke/a2 core td.pdf
http://www.vidal.si/datoteke/a2 core td.pdf
http://www.vidal.si/datoteke/fr core td.pdf
http://www.vidal.si/datoteke/fr core td.pdf
http://www.vidal.si/datoteke/pe core td.pdf
http://www.vidal.si/datoteke/pe core td.pdf
http://www.vidal.si/datoteke/eta european technical assessment.pdf
http://www.vidal.si/datoteke/eta european technical assessment.pdf
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PROFILI ZA SESTAVLJANJE
STACBOND OMOGOČA ENOSTAVNO POVEZOVANJE PLOŠČ.

Bodisi v horizontalni ali vertikalni modulaciji, z vid-
nimi ali skritimi pričvrstili, ravnimi ali ukrivljenimi 
ploščami Stacbond ponuja izjemen razpon zasnov in 
raznovrstne rešitve sestavljanja. Z novimi sistemi za 
montažo - tako imenovani T-profili lahko prihranimo 
na materialu in teži konstrukcije. Na voljo je 8 različnih 
internacionalnih certificiranih sistemov sestavljanja.

8 RAZLIČNIH SISTEMOV SESTAVLJANJA:
•  STB-T-CH Hanging System
•  STB-T-SZ Male-Female System
•  STB-T-REM Riveted System
•  STB-T-PEG Glued System
•  STB-CH Hanging Systems
•  STB-SZ Male-Female System
•  STB-REM Rivited System
•  STB-PEG Glued System

STB-CH

STB-T-CH
HANGING SYSTEM

STB-T-SZ
MALE-FEMALE SYSTEM

STB-T-RIVETED
RIVETED SYSTEM

STB-T-GLUED
GLUED SYSTEM

STB-GLUED
GLUED SYSTEM

STB-RIVETED
RIVETED SYSTEM

STB-SZ
MALE-FEMALE SYSTEM

STB-CH
HANGING SYSTEM

STB-PEG

STB-REM

STB-SZ

STB-T-CH

STB-T-PEG

STB-T-REM

STB-T-SZ

http://www.vidal.si
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